ABC - DIE BESTE LOSUNG

ABDICHTUNG . BODEN . SANIERUNG

o

LEBENSMITTELBODEN
FLEISCHEREIEN

REAKTIONSHARZSYSTEME FUR BODEN, WAND UND DECKE

ABDICHTUNGEN WASCH-/PRODUKTIONSRAUME
ONORM- UND DIN-KONFORM

NEUBAU - KOMPLETTSANIERUNG
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ABC - DIE BESTE LOSUNG FUR FUGENLOSE
BODEN IN DER FLEISCHWIRTSCHAFT.

Als Lebensmittelbdden kommen bei uns langlebige Oberflachenbeschichtungen, Lebensmittel TER-
RAZZO oder unser URSUS CT PU Beton zum Einsatz. In diesem sensiblen Bereich ist es besonders
vorteilhaft, dass die ABC Boden-Systeme auch fur Wand- und Deckenfldchen anwendbar sind. Farb-
lich kann dabei nahezu jeder Gestaltungswunsch erfullt werden.

Ob Neubau oder Sanierung - Mit technischer Raffinesse engagieren wir uns von der |dee, der Planung
bis hin zur Fertigstellung Ihrer Projekte. Die exzellente ISO-zertifizierte Auftragsabwicklung erfolgt
ausschlieBlich durch hausinterne ABC-Experten. Unsere zahlreichen und namhaften Stammkunden
wissen das bereits zu schatzen.

Der persénliche Kontakt und das direkte Gesprach mit lhnen gehen uns iiber alles: Rufen Sie uns
an oder schicken Sie uns eine E-Mail! Wir sind gerne fur Sie da und freuen uns schon auf das Gesprach
mit lhnen.

GF Ing. Manfred Greiss, Vereb Sebastian R

< . A, ..
eyer, GF Ing. Dominikus Forsthuber, Vertrieb Markus Rudolf, GF Matthias Greiss
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ABC LebensmittelTERRAZZO

e Robuster Hygiene-Nutzbelag mit hohen optischen Ansprichen

e Exzellentes Erscheinungsbild

e Hohe Abriebbestandigkeit (geeignet fUr Hubwagen- und Staplerverkehr)
e Temperaturbestandigkeit: bis +70°C trocken (+60°C nass)

e Gute chemische Bestandigkeit

¢ Verschiedene Rutschhemmklassen (R9-R12) moglich

e Hygienische, porenfreie und flUssigkeitsdichte Oberflachen

e Gute Reinigungsfahigkeit

e Schnellhartende, frih-wasserfeste Ausfihrung moglich

¢ Einbauhdhen von 3 bis 6 mm

e Elektrisch leitend o. elektrisch ableitfahig moglich: ABC Lebensmittel TERRAZZO EL+
(gemanB DIN EN 1081 bzw. IEC 61340)

e Antibakterielle AusfUhrung méglich mit ABC BakFREE System
(bakteriostatische Aktivitat nach ISO 22196:2011-08 und JIS 2801:2000)



ABC URSUS CT PU Beton

Hoch robuster Hygiene-Nutzbelag

Mechanisch hoch belastbar

» Schlagzah, robust und abriebfest

Hohe Temperaturbestandigkeit von -40°C bis +150°C trocken (+120°C nass); abhangig von der Schichtdicke
» Dampfreinigung moglich

Hochste chemische Bestandigkeit

Verschiedene Rutschhemmbklassen (R9-R13) mdglich

Hygienische, porenfreie und flUssigkeitsdichte Oberflachen

Gute Reinigungsfahigkeit

Einbauhdhen von 6 bis 11T mm

Elektrisch leitend oder elektrisch ableitfahig méglich: Ursus CT PU Beton EL+ (gem&R DIN EN 1081 bzw. IEC 61340)

Antibakterielle AusfUhrung méglich mit ABC BakFREE System
(bakteriostatische Aktivitat nach ISO 22196:2011-08 und JIS 2801:2000)




Rinnen / Ablaufe

Wandanschluss Hohlkehle

ABC SONDER- UND DETAILLOSUNGEN

Aufgrund unserer langjahrigen Erfahrung ist uns bewusst, dass unterschiedliche Beanspruchungen den
Einsatz unterschiedlicher Belagssysteme erfordern.

Gerade bei Bestandssanierungen oder hohen Belastungen (mechanisch / chemisch / thermisch) sowie
Sonderausfuhrungen (Ableitfahigkeit etc.) sind meist nur speziell konzipierte und maBgeschneiderte

technische Oberflachen-Ldsungen zielfUhrend.

Wir legen hier besonderen Wert auf:

* Perfekt auf Ihr Projekt abgestimmte technische Ldsungen

* Langlebige Detailanbindungen an Ablaufe, Bodenwaagen etc.

* Gut geplante Entwasserungskonzepte (Gefalleausfihrung, Rinnen, Abladufe, Wannen)

« Termingerechte Verarbeitung durch unser speziell geschultes Fachpersonal in Hygienebetrieben
« Abgestimmtes Verhaltnis von Reinigungs-/Dekontaminierbarkeit und Rutschhemmklasse

zum Schutz des spater tatigen Personals



ABC - DIE BESTE LOSUNG

ABDICHTUNG . BODEN . SANIERUNG
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DAS ABC EINSATZGEBIET

m? Bodensysteme pro Jahr

Einsatz-km jahrlich
Einsatz-Stunden jahrlich

m? Abdichtungsflachen

m? Betonsanierungsflachen
Jahre Erfahrung der Mitarbeiter
Jahre Firmenbestand

Jahre Qualitdtsmanagement nach
ISO 9001

von Birmingham bis Bozen,
von Ziirich bis Budapest

Allgemeine Bau Chemie GmbH
FurbergstraBe 63 - 5020 Salzburg - Osterreich

T +43 (0) 662 642271 - F +43 (0) 66264 22 71-15
E office@abc.co.at - W www.abc.co.at

Bitte beachten Sie: Es handelt sich um ein Werbemittel, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Unsere Angaben sind allgemeiner Natur. Im Einzelfall bitten wir Sie, eine detaillierte
Beratung in unserem Hause einzuholen. Dartber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. V 01/21. ABC Bildrechte



